¢ D Tétes en fonte nodulaire
-Tige tout acier laminé a haute résistance (90 kg/mm?2).
-Sabots en fonte nodulaire.
-Tétes avec peinture epoxy.
-Tige avec traitement peinture antioxydant.

-

14090

@) Support stabilisateur pour modele H
-Applications tous les tiges: 30x8; 35x8; 40x10.

Mod. Réversible a pompe

6.cm
6cm
6.cm
6.cm
6.cm
6.cm
6.cm
23225 225cm 6.cm
23250 250 cm 6.cm
23275 275cm 6.cm
23300 300 cm 6.cm

4,0
4,8
5,5
6,3
7,0
7,8
8,5
9,3
10,0
10,8
11,5

() Tétes Réversible

Tige 40mm x 1T0mm

-Disponibles pour tous modeéles et ouvertures.
-Capacité de serrage et desserrage.
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( garantie

. 5 vie )

Mod. Dormant | Mod. 80 | Mod. 100

) Serre-joint Dormant

-Sabots en fome renforcée. m

-Ecrous en acier.

-Profil IPN selon norme UNE 36521 et EN 10025.

-Vis de haute résistance filetage trapézoidal. 08100 100 cm 8cm 11,5

-Surface des sabots totalement planes. 80

-Entiérement peint avec peinture epoxy. 08125 125 cm 8cm 13,0
08150 150 cm 8cm 14,5
08175 175 cm 8cm 16,0
08200 200 cm 8cm 17,5
08225 225cm 8cm 19,0

@ Accessoire dormants P — G o ?
08275 275cm 8cm 22,0
08300 300 cm 8.cm 23,5
08325 325cm 8cm 25,0
08350 350 cm 8cm 26,5
08400 400 cm 8cm 29,5
09100 100 cm 10cm 16,0
09125 125 cm 10cm 18,0
09150 150 cm 10 cm 20,0
09175 175 cm 10cm 22,0
09200 200 cm 10cm 24,0
09225 225 cm 10cm 26,0
!
i 09250 | 250cm | 10cm 28,0 1
09275 | 275cm 10cm 30,0
09300 300 cm 10cm 32,0
09325 325cm 10cm 34,0
09350 350 cm 10cm 36,0
09400 400 cm 10cm 40,0
Cod. - Mod. 80 | Dormant
aAgl?&sasr?tisres 30033 Mod. 100 I Dormant
dormants | 30031
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Lavie 4

€D Mod. G
-Serre-joints type “G” en fonte nodulaire de haute résistance.
-Traitement bichromaté.
-Filetage fin grande capacité de serrage.

O
20005 | G-50 S5am 5em 02
- 20008 | G-80 8am 8cm 0,7 .
20010 | G-100 | 10am 10cm 1,0 3
20015 | G-150 | 15am 15¢m 25

N EE R

() Mod. GF

-Serre-joints type “G” en fonte nodulaire, avec armature
renforcée, extrémement robuste. Pour des serrages puissants.
-Traitement bichromaté.

-Filetage fin grande capacité de serrage.

EEEEDR

21010 GF-100 10 cm 8 cm 2,5

21015 GF-150 15 cm 10 cm 4,0 2
21020 GF-200 20 cm 13 cm 9,0




Mod. GC 50-70

W GC-7

¢» GC 30-50-70

-Presse légeére en acier.

07004
07005

07007

GC-3
GC-5
GC-7

3cm

5cm

7 cm

2,5cm 0,07
3cm 0,1 6

7 cm 0,3

¢ ) Bride de marqueterie Piher
-Traitement bichromaté

MOd. l .] E -
55030 3 3an 2,8cm 0,14
55050 5 45am 3,2cm 0,16 =
6
55070 7 7am 3,8cm 0,2
55010 10 95am 42cm 0,23
€D Serre-joint rapide
29001 GR-100 10 cm 7,5 cm 0,6 ©
29002 GR-150 15 cm 9,5 cm 0,8 e




4D Serre-joint 3 coins

-Adaptable a tous les modeles.
-Troisiéme point de serrage.

Cod.

) GC 70-3T

-Presse légere en acier
a 3 points de serrage. Cod. l .I E -

07003 6 cm 6 cm 0,4 s

Serre-joint a coins en bois
@ Serre-joins a coins en bois
~LEL3]

-5 W 25001 11 cm 0,10

e ——

T e—

Support Mod. H

) Support stabilisateur pour modele H 14090 2
-Applications tous les tiges: 30x8; 35x8; 40x10.




Tétes mobiles Accessoires serre-joints

@ 140Uy / FH

@ 4051/ R ¢) Tete mobile

-Pour tous les modeles.

@ oyl /F

pour
@) 14035 / EH & 14021/ MM 011 "
14021 MM
@ 14061/ K
14201 VA
14031 E
@ 1401/ M 14033 EM
i 14035 EH
) U033/ EM
® 14041 F
14031/ E =
@ 14043 / FM 14043 M 1
14044 FH
14171 P
@ 14201/ 2 14051 R
14061 K
14015 S
14055 maxi F
14058 maxi H
14120 XXL

Accessoires pour les dormants

() Accessoires pour les dormants

ZE =2 =

14082 |8x4,2cm |Patin avec écrou et vis de serrage

14081 | 8x4,2cam |Patin coulissant avec broche d’arrét =

14092 [10x5cm |[Patin avec écrou et vis de serrage

14091 | 10x5am |Patin coulissant avec broche d’arrét

Dispositif de pression

¢ )» Dispositif de pression
-Corps en acier

EEm

14062 0,26

94330 0,83








































